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VYSOCE VYKONNE ADITIVUM bezpecnéji

Mathy® - M, aditivum do motorového oleje 0,5 litru 6 litra =Sleva
Mathy®-M je vysoce vykonné moderni aditivum do motorového oleje, které vyrazné zvysi spolehlivost a zivotnost
motoru. Pfidanim Mathy®-M do motorového oleje snizite tfeni kovovych ¢asti motoru a tim dosahnete
nékolikanasobné snizeni opotfebeni motoru, snizite jeho provozni teplotu, zvysite vykon a prodlouzite cyklus
vymeény oleje (u osobnich a uzitkovych vozidel na 50-120 tisic kilometr(, u quadi/atv/motocyklt 4nasobek
obvyklého cyklu). Vhodné pro vSechny typy oleji SAE 0-50 (tj. 5W30, 5W50, 10W40, 15W40 10W40 4T, 10W50
4T atd.). Lze pouzit i u Gtyrkolek a motocykli se spojkou v olejové lazni.

791¢czK 6659¢czK  16%

Mathy® - T, aditivum do pfevodového oleje (manualni pfevodovky) 0,5 litru 6 litra
Mathy®-T je vysoce vykonné moderni aditivum pro mechanické pfevodovky, rozvodovky a diferencialy. Pfidanim
Mathy®-T vyraznite snizite opotiebeni (az o 90%, laboratorné prokazano), mechanické ztraty a neobsahuje (ani
nevytvari) zadné pevné latky. Mozné pouzit u vSech prevodovych (tfida SAE 75-140) i hypoidnich olejd (nap¥
MobilFluid 424 a jiné). Olej ma s Mathy®-T vyrazné pevnéjsi olejovy film.

871 CzZK 7293 CzZK

Mathy® - TA, aditivum do hydraulického oleje (automatické pifevodovky, servo) 0,5 litru

Mathy®-TA vysoce vykonné moderni aditivum vhodné pro vS8echny hydraulické a ATF oleje v automatickych

prevodovkach i posilovacich osobnich i uzitkovych vozidel. Vhodné pouzit vSude tam, kde jsou pouzity napf.

ATF 1-3, Dexron, Mercon oleje. Pridanim Mathy®-TA nékolikanasobné snizite opotfebeni, zvysite pfenos sily 825 CZK 1 475 CZK
a optimalizujete funkci pfevodovky. Pfevodovka je chranéna proti usazeninam, protoze Mathy®-TA nepouziva

ani netvofi pevné ¢astice.

Mathy® - F, univerzalni aditivum do paliva 250ml 3litry
Mathy®-F je multifunkéni aditivum do palivovych systému. Vhodné do benzinu i do nafty. Mathy®-F Cisti a
chrani palivovy systém a vraci mu jeho plnou funkci a vykon. Idealni pro autoparky, kde jsou pouzivana

benzinova i naftova vozidla. Vhodné pro nepfetrzité uzivani. 474 CZK - 3145CzZK

Mathy® - BE, aditivum do benzinu s max 10% bioslozky 20x 250m!|
Mathy®-BE ¢isti palivovy systém benzinového motoru a zvySuje spolehlivost a ekonomi¢nost. Chrani pred
Skodami zplsobenymi nekvaltnim palivem. Uréeno pro vSechny benzinové motory atmosférické i turbo a pro
vSechny druhy benzinu (Special, Natural). MoZno pouzit se véemi druhy katalyzator(. Aditivum svymi
vlastnostmi zuslechtuje méné kvalitni paliva a chrani motor. Cenové pfiznivé Eisti palivovy systém a chrani
pfed novymi usazeninami. Mathy®-BE pusobi antibakterialné a chrani pfed kontaminaci paliva pfi delSich
odstavkach.

395 CZK 5763 CzZK

Mathy® - D, aditivum do nafty (diesel) s max 10% bioslozky 20x 250m|
Mathy®-D ¢isti palivovy systém naftového motoru a zvySuje spolehlivost a ekonomi¢nost. Uréeno pro vSechny

dieselové motory TDI i CDI a pro v§echny druhy nafty (letni i zimni). MoZno pouzit se v§emi druhy

katalyzator(i. Aditivum svymi vlastnostmi zu$lecht'uje méné kvalitni paliva, zvy$Suje Cetanové &islo a chrani 342 CZK 4732 CZK
motor. Cenové pfiznivé Cisti palivovy systém a chrani pfed novymi usazeninami. Mathy®-D pusobi

antibakterialné a chrani pfed kontaminaci paliva pfi del$ich odstavkach.

Mathy® - BD, aditivum do bio-nafty (bio-diesel) 20x 250m|
Mathy®-BD C¢isti palivovy systém naftového motoru a zvySuje spolehlivost a ekonomi¢nost. Uréeno pro
vSechny dieselové motory TDI i CDI a pro vSechny druhy bio-nafty (letni i zimni). MoZno pouzit se v§emi
druhy katalyzatord. Aditivum svymi viastnostmi zuslechtuje horsi kvalitu bio-paliv, zvySuje Cetanové Cislo a
chrani motor. Cenové piiznivé Cisti palivovy systém a chrani pfed novymi usazeninami. Palivo lépe hofi a
nezanasi katalyzator nebo ¢asticovy filtr. Mathy®-BD plsobi antibakterialné a chrani pred kontaminaci paliva
pfi delSich odstavkach.

369 CZK 5261CzK

Mathy® - DropStop® 250ml 5x 250ml
Mathy®-DropStop® odstranuje netésnosti v motoru nebo pfevodovce. OZivuje gumova tésnéni, vraci jim

jejich pruznost a lehce zvétsuje jejich objem. Tim pietésni motor a zabrani drahym opravam motoru. Mozno 765 CZK 3061 CZK
pouzivat | v kombinaci s jinymi Mathy® produkty.

Mathy® - WS, mazaci sprej pro univerzalni pouziti 300ml
Mathy®-WS se vyznaduje vysokou mazivosti a dlouhodobym olejovym filmem. Vpije se i do téZko pfistupnych

mist. Chrani pred korozi a spolehlivé maze bovdeny, fetézy jizdnich kol. VSeobecné pouzitelny pro domaci i 395 CzK
dilenské ucely.

Mathy® - G, vazelina 400gr 10 kg
Math¥®—G se szacuje szrokou mazvlvost! a dlouh?('iol?)fm uc’mke’m. Idea’lnl pro klouby, mazana voditka 365 CZK 3 700 CZK
lanovych drah, loZiska a jiné. Moderni mazivo pro bézné i extrémni podminky.

Mathy® - TS, olej do dvoutaktnich motorud 0,5 litru 1,0 litr
Mathy®-TS se vyznacuje vysokou mazivosti, snizenym opotiebenim motoru. Obsahuje slozky k zamezeni

o . A . . 791 CZK 1425CzK
vytvareni usazenin a nizkou koufivosti.

Mathy® - TEC12® 0,5 litru

Mathy®-TEC12® je uréen pro Udrzbu laku a lakovanych povrchli. Obsahuje moderni nanoaktivni slozky pro 871 CZK
perfektni ochranu laku.

Mathy® - H 1,0 litr 10 litra
Mathy®-H je uréen do kotlt na topny olej. Zdokonaluje hofeni, ¢isti trysky, snizuje usazeniny. Optimalizuje

: . . 607 CZK 4666 CZK
spotiebu topného oleje.




